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Gyors és kivaldo minéségi A4-es kétoldalas szines Iézernyomtatd
azoknak, akiknek a koltségek csdkkentése mellett kbnnyi Gzleti
integraciora van szikséguk.

Gyors és kivalé min6ségl kétoldalas szines lézernyomtatd a nyomtatasi koltségek
csokkentésre torekvd kis és kdzepes méretli munkacsoportoknak. A kdnny( Gzleti
integraciot biztositd funkcidk mellett a halézati nyomtatoé kivalé nyomtatasi sebességet
is biztosit a hatékony irodai munkavégzés érdekében. A nagy kapacitasu festékkazetta
szintén segit alacsonyan tartani a nyomtatasi koltségeket, illetve dupla fekete
festékkazetta is kaphatd, ami még tovabb ndveli a megtakaritast.

Gyors, kivalé minéségii és alacsony koltségii nyomtatas

Az AL-C300DN 31 oldal/perc ISO nyomtatasi sebességet biztosit , mind fekete-fehér,
mind szines nyomtatasnall, még kétoldalas nyomtatas esetén is. A nyomatok kivalo,
1200 x 1200 dpi felbontasban késziilnek, az 1 GB RAM segitségével pedig id6
takarithaté meg az ismétlédé nyomtatasi feladatoknal. A kétoldalas nyomtatasi
feladatok ugyanolyan gyorsan elkésziilnek, mint az egyoldalasak.

Egyszeriien hasznalhato és energiatakarékos

Az LCD kijelz6 megkdnnyiti a specialis funkcidk vezérlését. A nagy kapacitasu
festékkazettaval akar 7300 fekete-fehér és 8800 szines oldal nyomtathaté2, igy nem
csak tovabb tartanak a kellékanyagok, de kevesebb id6t is kell elpazarolni azok
cseréjére. Kaphaté dupla fekete festékkazetta is. Az AL-C300DN nem csak ENERGY
STAR-tanusitassal rendelkezik, de energiafogyasztasa is nagyon kicsi (1,3 W)
mélyalvé izemmddban.

Kivalo tartéssag
A késziilék akar 120 000 oldalas terhelhetéséggel3 rendelkezik, ezért a vallalkozasok
biztosak lehetnek abban, hogy megéri az Epson csaladba befektetnilk.

Tovabbfejlesztett csatlakoztathatosag, integracio és biztonsag

A PDL nyomtatéemulacio, tébbek kézott PCL6, PostScript 3 and PDF 1.7, illetve a
korszer(i IPv6 és a gigabites Ethernet tamogatas teszi idealissa ezt a nyomtatét az
Uzleti kérnyezetbe. A korszer(i IPSec és SSL tamogatas segit javitani a biztonsagot a
bizalmas anyagok nyomtatasa soran, az Email Print for Enterprise kompatibilitas
segitségével pedig biztonsagosan és bizalmas maodon lehet nyomtatni4.

LENYEGES JELLEMZOK

o Gyors nyomtatas
ISO nyomtatasi sebesség: akar 31 oldal/perc
1

o Kétoldalas nyomtatas
Azonos sebességli egy- és kétoldalas
nyomtatas

o Nagy festékkazetta kapacitas
Akar 7300 oldal fekete-fehér és 8800 oldal
szines nyomtatasa

e Alacsony energiafogyasztas
Csupan 1,3 W mélyalvé izemmodban

o Megbizhat6 miikodés
120 000 oldalas terhelhetéség
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A TERMEK MUSZAKI ADATAI

NYOMTATASI TECHNOLOGIA

Nyomtatasi felbontas 1.200 x 1.200 dpi

Kategéria Osztaly

NYOMTATAS

Nyomtatasi sebesség 31 Oldal/perc fekete-fehérben, egyoldalas, 31 Oldal/perc szinesben, egyoldalas

Terhelhet6ség 120.000 Oldalak havonta

Elsé oldalig eltelt id6 Monokrém 12 masodperc, Colour 12 masodperc

Felmelegedési id6 38s

CSATLAKOZOK

Csatlakozok B tipusu USB 2.0, USB-csatlakozo, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

Halézati nyomtatas protokollja LPR, FTP, IPP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec
Halozatkezelés protokollja SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, SLP, WSD, LLTD, Ping,

TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X

PAPIR-/NYOMATHORDOZO KEZELES

Papirformatumok A4, A5, A6, B5, C6 (Boriték), DL (boriték), LT, GLG, EXE, Felhasznal¢ altal definialt, HLT, LGL,

GLT, F4, Com-10
Hasznalhato papirsuly 60 g/m? - 210 g/m?

Papirbemenet alapkiépitésben 350 Lapok Normal, 100 Lapok MP tray, 250 Lapok paper tray

Kiad6 papirtalca kapacitasa 200 Lapok

Papirtalca kapacitasa 350 Lapok Normal, 850 Lapok maximalis
Opcionalis papirtalcak 500 lapos papirtalca

Papirtalcak szama 2 télca

Behelyezheté maximalis 850

papirmennyiség

ALTALANOS

Termék méretei 444 x 544 x 350 mm (szélesség x mélység x magassag)

Suly 28,3 kg

Energiafogyasztas 910 W Max., 475 W Nyomtatas, 69 W Kész, 2,8 W Takarékiizem, 1,34 W
spectextmanualdeepsleep

Hémérséklet Uzemeltetés 10°C - 30°C

Paratartalom Uzemeltetés 15% - 85%, Tarolas 35% - 70%

lllesztéprogramok Nyomtat6 illesztéprogram (PCL6, PS3)

EGYEB

Garancia 12 hoénap Helyszini szerviz

Valaszthaté garancia-meghosszabbitas

LOGISZTIKAI INFORMACIOK

SKU C11CE10401

Vonalkod 8715946540412

Méretek egyedi csomagolas 625 x 560 x 505 mm

Doboz sulya 30,21 kg

db 1 Egységek

Palettaméret 8db

Epson Europe B.V. Ingyenesen hivhato ligyfélszolgalat:
Magyarorszagi Fidktelepe +36 (1) 577-9932

Infopark sétany 1. Il. em. (
1117 Budapest

Tel: +36 1 382 7680

Fax: +36 1 382 7689

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfeleld tulajdonosok védjegyei.

A termékinforméciok elézetes értesités nélkil valtozhatnak.

épllet) www.epson.hu
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A DOBOZ TARTALMA

o Nyomtatd

e Hasznalati utasitas (CD)

o Nyomtatdé meghajtd- és kiegészitd
szoftverek (CD)

e Szoftver (CD)

e Garancia dokumentum

e Tapkébel

FOGYOANYAGOK

@ Photoconductor Unit Yellow

C135051201 (30.000 pages)
@ Photoconductor Unit Magenta

C13S051202 (30.000 pages)
@ Photoconductor Unit Cyan

C13S051203 (30.000 pages)
@ Photoconductor Unit Black

C13S051204 (30.000 pages)
@ Waste Toner Bottle 36k (Mono) / 9k (Colour) (C13S050595)
@ Color Laser Paper A4 - 10 x 250Sh (C13S041163)
@ Double Black Toner Cartridge Pack 2 x 7.3k

C13S050751 (14.600 pages)
@ Black Toner Cartridge 7.3k

C13S050750 (7.300 pages)
@ Cyan Toner Cartridge 8.8k

C13S050749 (8.800 pages)
® Magenta Toner Cartridge 8.8k

C13S050748 (8.800 pages)
@ Yellow Toner Cartridge 8.8k

C138050747 (8.800 pages)
@ Fuser Unit 100k

C13S053061 (100.000 pages)

OPCIONALIS KIEGESZITOK

@ 500-Sheet Paper Cassette
C12C802651

FESTEKKAZETTA-GYUJTO PROGRAM

Az ingyenes program célja az Epson
festékkazettak 6sszegyljtése és
Ujrahasznositasa biztonsagos és
kérnyezetbarat modon.
Haromféleképpen szabadulhat meg
kitrllt festékkazettaitdl kornyezetbarat
maodon:

o Helyezze Oket a festékkazetta-gy(ijté
dobozba, amelyet elszallitunk, ha megtelt.

e Juttassa vissza téritésmentesen, postai uton.

e Adja le az Epson Express kdzpontban. A
programrél tovabbi informacidkat a
www.epson.com/recycle weboldalon talalhat.

1. Az ISO/IEC 24734 kévetelményei szerint meghatarozva, az
atlagos ESAT/FSOT értékeket jelezve az Office Category teszt
alapjan alapértelmezett egyoldalas/kétoldalas nyomtatas
esetén. Tovabbi informacidkért latogasson el a
www.epson.eu/testing weboldalra

2. A hozzavetdleges oldalkapacitas az ISO/IEC 19752/19798
szabvanyon alapul. Tovabbi informaciokért latogasson el a
http://www.epson.eu/pageyield weboldalra.

3. Ahavonta kinyomtathat6 oldalak maximalis szama a
nyomtaté teljesitményétdl fliggben, beleértve a névleges ISO
nyomtatasi sebességeket és papirkezelési funkcidkat.

4. Tovabbi informéaciéért latogasson el a www.epson.eu/epe
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