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Az A4-es monokróm lézernyomtató kiváló teljesítményt nyújt a kicsi és 
közepes méretű munkacsoportok számára, és hálózati kapcsolattal 
rendelkezik a könnyű irodai integráció érdekében.

Ideális olyan pörgős munkacsoportok számra, akik alacsony költségű megoldásokat 
keresnek, hiszen ez a nyomtató gyorsan biztosít rugalmas és kiváló minőségű 
nyomatokat. A Gigabites Ethernet-csatlakozóval és a PCL6 illetve a PostScript 3 
emulációval könnyű üzleti integrációt biztosít. A nagy kapacitású festékkazetta szintén 
hozzájárul az alacsony költség fenntartásához.

Tartsa meg a kiváló a teljesítményt, és kímélje meg az alkalmazottakat a 
problémáktól
Az akár 35 oldal/perc nyomtatási sebesség és a kevesebb mint 6,4 másodperc1 alatt 
elkészülő első oldal azt jelenti, hogy számíthat a nyomtató gyorsaságára akár 1200 x 
1200dpi felbontás esetén is. Jusson a munkacsoportok közötti egyszerű megosztás 
előnyeihez a beépített Gigabites Ethernet-csatlakozó segítségével, és használja ki a 
kiváló sokoldalúságot a nyomathordozók területén az A4-es, A5-ös, A6-os méretű 
papír-, valamint fejléces papír-, boríték-, fólia és képeslap-támogatással.

Kiváló tartósság
A készülék akár 20 000 oldalas terhelhetőséggel2 rendelkezik.

Egyszerű használat
A nagy, maximális papírtálca kapacitásnak (max. 850 lap) és festékkazetta-
kapacitásnak (akár 6100 oldal3) köszönhetően kevesebb időt igényel a gép újratöltése. 
A készülék csupán egy gombnyomással kinyitható, a festékkazetta pedig egyszerűen 
és logikus módon eltávolítható és kicserélhető, így az alkalmazottaknak kevesebb időt 
kell tölteniük a kellékanyagok cseréjével.

Továbbfejlesztett csatlakoztathatóság, integráció és biztonság
A készüléket a munkacsoportok mellé, vagy az íróasztalra helyezheti a kisebb 
helyigénynek köszönhetően. A PDL nyomtatóemuláció, többek között PCL6, PostScript 
3 and PDF 1.7, illetve a korszerű IPv6 és a Gigabites Ethernet támogatás teszi 
ideálissá ezt a nyomtatót az üzleti környezetbe. A korszerű IPSec és SSL támogatás 
segít javítani a biztonságot a bizalmas anyagok nyomtatása során, az Email Print for 
Enterprise kompatibilitás segítségével pedig biztonságosan és bizalmas módon lehet 
nyomtatni4.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Gyors nyomtatás
ISO nyomtatási sebesség: akár 35 oldal/perc
1

Megbízható működés
20 000 oldalas terhelhetőség2

Nagy festékkazetta-kapacitás
Akár 6100 oldal kinyomtatása3

PDL nyomtatóemulációk
Többek között PCL6, PostScript 3 és PDF 
1.7
Munkacsoport kész
A készüléket az íróasztalra helyezheti a 
kisebb helyigénynek köszönhetően.



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Nyomtatási felbontás 1.200 x 1.200 dpi

NYOMTATÁS
Nyomtatási sebesség 35 Oldal/perc fekete-fehérben, egyoldalas, 18 Oldal/perc fekete-fehérben, kétoldalas
Első oldalig eltelt idő Monokróm 7 másodperc
Felmelegedési idő 15 s
Terhelhetőség 20.000 Oldalak havonta

CSATLAKOZÓK
Csatlakozók Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), B típusú USB 2.0
Hálózati nyomtatás protokollja LPR, FTP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP
Hálózatkezelés protokollja HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, 

SNMP 1.0, SNMP 3.0

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS
Papírformátumok A4, A5, B5, A6, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4
Kétoldalas igen
Kiadó papírtálca kapacitása 250 Lapok
Papírtálca kapacitása 500 Lapok Normál, 850 Lapok maximális
Papírtálcák száma 2 tálca
Használható papírsúly 60 g/m² - 220 g/m²
Papírbemenet alapkiépítésben 350 Lapok Normál, 100 Lapok MP tray, 250 Lapok paper tray

ÁLTALÁNOS
Tápfeszültség AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei 375 x 393 x 385 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 16,9 kg
Hőmérséklet Üzemeltetés 10°C - 32,5°C
Páratartalom Üzemeltetés 15% - 80%, Tárolás 15% - 80%
Biztonsági szabványok IEC60950-1, IEC60825-1
Elektronikai szabványok Energy Star minősítés
EMI szabvány EN61000-3-2, EN61000-3-3

TOVÁBBI FUNKCIÓK
Processzor-sebesség 750 MHz
Memória 512 MB Mellékelve
Emulációk PCL5c, PCL6, ESC/P2, ESC/Page, PostScript 3, PDF 1.7, FX, I239X

EGYÉB
Garancia 12 hónap Helyszíni szerviz

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C11CF22401BW

Vonalkód 8715946634463

WorkForce AL-M310DTN

FOGYÓANYAGOK

Standard Capacity Toner Cartridge Black
C13S110080 (2.700 pages)
High Capacity Toner Cartridge Black
C13S110079 (6.100 pages)
Maintenance Unit A (Dev/Toner) (C13S110081)
Maintenance Unit B (PCU) (C13S110082)

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

250-Sheet Paper Cassette Unit
C12C932811

FESTÉKKAZETTA-GYŰJTŐ PROGRAM

Az ingyenes program célja az Epson 
festékkazetták összegyűjtése és 
újrahasznosítása biztonságos és 
környezetbarát módon. 
Háromféleképpen szabadulhat meg 
kiürült festékkazettáitól környezetbarát 
módon:

Helyezze őket a festékkazetta-gyűjtő 
dobozba, amelyet elszállítunk, ha megtelt.
Juttassa vissza térítésmentesen, postai úton.
Adja le az Epson Express központban. A 
programról további információkat a 
www.epson.com/recycle weboldalon találhat.

1.  Az ISO/IEC 24734 követelményei szerint meghatározva, az
átlagos ESAT/FSOT értékeket jelezve az Office Category teszt
alapján alapértelmezett egyoldalas/kétoldalas nyomtatás
esetén. További információkért látogasson el a
www.epson.eu/testing weboldalra.
2.  A havonta kinyomtatható oldalak maximális száma a
nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO
nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat.
3.  A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 19752/19798
szabványon alapul. További információkért látogasson el a
http://www.epson.eu/pageyield weboldalra.
4.  További információért látogasson el a www.epson.eu/epe
oldalra.

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Epson Europe B.V. 
Magyarországi Fióktelepe 
Infopark sétány 1. II. em. (“I” épület) 
1117 Budapest 
Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
+36 (1) 577-9932 
www.epson.hu


