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Papírméret



Egy kompakt MFP A3-as tulajdonságokkal

Az MP 305+SP és az MP 305+SPF két okos, kompakt A4-es FF MFP A3-as opciókkal, melyek ideálisak

kis- és közepes méretű irodák számára. A nagyszerűen használható funkciókkal, mint a smart

vezérlőpanel, egy kompakt méretű A4-es MFP összes előnyét élvezheti az A3-as nyomtatás lehetősége

mellett. A 30 lap/perces sebességük mellett ezek a készülékek sokoldalúak, rendkívül csendesek és

ideálisak, ha olcsó A3-as nyomtatási megoldásokat keres olyan értékes irodai tér feláldozása nélkül, amit

egy hagyományos A3 MFP elfoglalna.

Kis méret - bármilyen irodai pulton vagy asztalon elfér

Kompakt A4-es okos MFP A3-as nyomtatási lehetőséggel a kézi adagolótálca használatával

Egységes felhasználói élmény és egyszerűsített működés az intuitív 10,1 hüvelykes érintőpanellel

A csendes működés kényelmes munkahelyet tesz lehetővé

Költségtakarékos működtetés az all-in-one megoldásra kész konfigurációnak köszönhetően



Minden, amit a vállalkozása számára
szeretne. Plusz A3.

Mikor az A4-es nem elég.

Ezek a multifunkciós készülékek ideálisak a kis- és
közepes méretű vállalkozások teljes nyomtatási
igényeinek kezelésére, beleértve az A3-as
nyomtatást. Mindez olyan méretben, ami általában
egy A4-es nyomtatót jellemez. Irodájának egy
sarkába - vagy egy asztalra - is helyezheti őket, az
egyetlen dolog, amit észre fog venni, a lenyűgöző
teljesítményük.

Az MFP-knek láthatónak kellene
lenniük. Nem pedig hallhatóna

Ha a helyhiány miatt aggódik, biztos tisztában van
a kellemetlen zajok munkára gyakorolt hatásával is.
Mindkét készülék rendkívül csendesen üzemel
köszönhetően az egyedi technológiájuknak, így
szinte bárhol elhelyezhetők anélkül, hogy
megzavarnák a munkahely termelékenységét.

Nagy panel. Több lehetőség.

A 10,1 hüvelykes smart vezérlőpanel lenyűgöző
touch and swipe működést kínál, ezáltal minden
funkció kéznél van. A kibővített szoftver
lehetőségek közé tartozik a munkafolyamatokat
támogató technológiákkal való integráció, beleértve
a Streamline NX-et, a GlobalScan NX-et és a
RICOH Scan CX-et. Könnyen használható és
testre szabható főoldala által minden munkavállaló
hatékonyan hozzáférhet az összes funkcióhoz.

Bemutatkozik az új intuitív
felhasználói felület

Az MP 305+ az első modell, ami a Ricoh új, intuitív
felhasználói felületét használja, mely
megváltoztatja a készülékekkel való interakciót. A
felhasználói felület nem csupán intuitív és könnyen
használható, de - az újratervezett elrendezésnek
és struktúrának köszönhetően - leegyszerűsítik a
nyomtatási, fénymásolási és fax funkciókat annak
érdekében, hogy mindig zökkenőmentesen férjen
hozzá a munkafolyamatokhoz.



MP 305+SP / MP 305+SPF
MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS

Bemelegedési idő: 27 másodperc
Az első oldal elkészítésének
ideje:

4,9 másodperc

Folyamatos nyomtatási
sebesség:

30 lap/perc

Memória: Alapkiépítésben: 2 GB
Maximum: 2 GB

Merevlemez: 320 GB
Méretek (Sz x Mé x Ma): 350 x 493 x 505 mm
Súly: 32 kg
Áramforrás: 220 - 240 V, 50/60 Hz

MÁSOLÓ

Másolási eljárás: Száraz, kétkomponensű, mágneskefés
előhívás

Többpéldányos másolás: Legfeljebb 999 példány
Felbontás: 300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Zoomolás: 25% - 400% között 1% lépésben

NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv: Alapkiépítésben: PCL5e, PCL6(XL),
Adobe® PostScript® 3™, PDF
Opció: XPS direct

Nyomtatási felbontás: Maximum (600 x 600 dpi)
Interfészek: Alapkiépítésben: SD foglalat, Ethernet

10 base-T/100 base-TX/1000 base-T,
USB2.0 Host I/F Type A
Opció: Bluetooth

Hálózati protokollok: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows® környezetek: Windows® Vista, Windows® 7,

Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® Server 2003, Windows®
Server 2003R2, Windows® Server
2008, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2

Mac OS környezetek: Macintosh OS X v10.7 or later
UNIX környezetek: UNIX Sun® Solaris: 9, 10

HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

SAP® R/3® környezetek: SAP® R/3®
Egyéb támogatott környezetek: AS/400® OS/400 Host Print Transform

használatával
IBM iSeries

SZKENNER

Beolvasási sebesség: Színes: A4 (Maximum 30 eredeti
percenként)
Fekete-fehér: A4 (Maximum 30 eredeti
percenként)

Felbontás: Alapkiépítésben (100 - 600 dpi),
Alapértelmezés (200 dpi)

Eredeti mérete: A3, A4, A5, B4, B5, B6
A csomagban szállított meghajtó
programok:

Network TWAIN

Szkennelés: E-mail (SMTP (Mail Server), TCP/IP),
Mappa (SMB, FTP, NCP), USB, SD-
kártya

FAX

Telefonvonal: PSTN, PBX
Kompatibilitás: ITU-T (CCITT) G3
Felbontás: Alapkiépítésben (8 x 3,85 vonal/mm,

200 x 100 dpi, 8 x 7,7 vonal/mm, 200 x
200 dpi)

Átviteli sebesség: G3 (2 másodperc (200 x 100 dpi,
JBIG), 3 másodperc (200 x 100 dpi,
MMR))

Modemsebesség: Maximum: 33,6 Kb/s
Beolvasási sebesség: 23,8 másodperc
Memóriakapacitás: Alapkiépítésben: 4 MB

PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret: Alapkiépítésben elérhető papírtálcák:
A4, A5, A6, B5, B6
Kézi adagolótálca: A3, A4, A5, A6, B4,
B5, B6

Bemeneti papírkapacitás: Alapkiépítésben: 260 lap
Maximum: 760 lap

Kimeneti papírkapacitás: Alapkiépítésben: 100 lap
Maximum: 100 lap

Papírsúly: Alapkiépítésben elérhető papírtálcák:
60 - 105 g/m²
Kézi adagolótálca: 52 - 163 g/m²
Kétoldalas egység: 60 - 105 g/m²

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás: Maximum: 1140 W
Üzemi fogyasztás: 455,1 W
Készenléti mód: 83,5 W or less
Alacsony energiafogyasztású
üzemmód: 66,5 W
Készenléti állapot: 0,87 W
TEC (Tipikus áramfogyasztás): 1243
Wh

OPCIÓK

1 x 500 lapos papíradagoló, Magas gépasztal, Bluetooth, Számláló
interfész, Adatfelülírási biztonsági egység (Hitelesített verzió),
Adatmásolási védelmi egység, Távoli fax egység, Fax opció, Unicode
betűtípus csomag SAP-hez, OCR egység, XPS közvetlen nyomtatás,
fokozott biztonságú HDD, NFC kártyaolvasó, USB Device Server

KELLÉKANYAGOK

Festékkapacitás: Fekete: 9000 nyomat
Consumable yield figures are based on
2p/j 6% coverage on A4

Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége
felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi
viszonteladóihoz!

ISO9001 tanúsítás, ISO14001
tanúsítás, ISO27001
tanúsítás
A szövegben szereplő márka-
és/vagy terméknevek a
megfelelő jogtulajdonosok
védjegyei. A termék külső
megjelenése és műszaki
adatai külön értesítés nélkül
megváltoztathatók. Az
aktuális termék színe eltérhet
a prospektusban látottaktól. A
prospektusban látható képek
nem valódi fényképek, ezért
apró részletek eltérhetnek a
látottaktól.
Copyright © 2016 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Sem jelen brosúra,
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módosítható és/vagy
másolható a Ricoh Europe
PLC előzetes írásbeli
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